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Water wordt in praktisch iedere in-
dustrie gebruikt. Als proceswater 
wordt het toegepast voor het op-
lossen of verdunnen van stoffen, 
als reactiemedium of om stoffen 
te transporteren. Koelwater voert 
warmte uit processen af maar het 
is ook te gebruiken om te ver-
warmen. Verder wordt water ge-
bruikt voor reinigingsdoeleinden, 
het opwekken en overdragen van 
energie in bijvoorbeeld stoomtur-
bines en als ontsmettingsmiddel in 
bijvoorbeeld uitstoom- en sterili-
satieprocessen.

KOSTENSTIJGING

In Nederland valt de kostenstijging 

van water nog relatief mee. Water 
zelf is naar verhouding goedkoop; 
toch zijn er streken in Nederland 
en vooral in het buitenland waar 
zoet water steeds schaarser wordt. 
Verder leidt (Europees) overheids-
beleid, de beperkte beschikbaar-
heid van een goede waterkwaliteit 
en de afwezigheid van bronnen 
tot een kostenstijging. Een andere 
bepalende factor voor de water-
prijs is de energie-inhoud ervan. 
Door het lozen van koelwater, af-
valwater of proceswater gaat veel 
energie (warmte) verloren. In 
Nederland heeft het waarschijnlijk 
meer zin om efficiënt om te gaan 
met de energie uit water dan te 

besparen op het watergebruik zelf. 
Een laatste aspect is het feit dat 
de eisen met betrekking tot de 
kwaliteit van het afvalwater steeds 
hoger worden; de aangescherpte 
effluenteisen leiden voor bedrijven 
bijvoorbeeld tot de noodzaak om 
aanvullende (kostbare) zuiverings-
technieken toe te passen.

ZELF zUIVEREN

Industrieën waarin relatief veel 
water wordt gebruikt, zijn paper 
& pulp, beer & beverage en de 
voedingsmiddelenindustrie. In die 
sectoren spelen daarom de kosten 
voor inkoop of bereiding van pro-
ceswater aan de ene kant en zuive-

ring en lozing van afvalwater 
aan de andere kant een be-
langrijke rol. Om deze kosten 
te beperken, is een eerste 
mogelijkheid om de kringloop 
van het water binnen een be-
drijf geheel of gedeeltelijk te 
sluiten door waterhergebruik, 
of door alternatieve bronnen 
zoals grond- en oppervlakte-
water te gebruiken. Hierdoor 
wordt er minder afvalwater 
geloosd – en dalen de lozings-
kosten – terwijl ook minder 
drinkwater hoeft te worden in-
gekocht. Uiteraard moeten de 
kostenvoordelen wel opwegen 
tegen de noodzakelijke inves-
teringen en additionele exploi-
tatiekosten van de aanvullende 
zuivering.
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Hergebruik water wint
aan populariteit

De kosten rond watergebruik voor industriële doeleinden nemen toe. Niet zozeer 

omdat het water zelf duur is, maar meer omdat er steeds strengere eisen komen 

aan de waterkwaliteit bij lozing en omdat bijvoorbeeld warmte verloren kan gaan. 

Water is en blijft een belangrijk ‘werkpaard’ voor de industrie. (bron: KWR Industrie & Water)
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